
 

AUSSCHREIBUNGSTEXT 

Universal Bleicolor-Durchgangspfanne DN 100 mit Halteblech 

 

Universal Bleicolor-Durchgangspfanne DN 100 mit Halteblech 

 

 

POSITION MENGE BESCHREIBUNG EP GP 

02 b) … Stück 
Universal Bleicolor-Durchgangspfanne DN 100 ● 125  mit Halteblech                                          

Artikel-Nummer 214512510 schwarz + 214512520 naturrot - 25° - 45° 

Artikel-Nummer 215512510 schwarz + 215512520 naturrot - 35° - 55° 

Artikel-Nummer 212512510 schwarz + 212512520 naturrot - 5° - 25° 

 

bestehend aus Halteblech mit Z-Kantung für den Höhenausgleich, sowie zur 

schnellen und sicheren Montage. Grundplatte aus verzinktem Stahlblech (0,8mm) 

und beidseitig koloriertem Blei für die universelle und formstabile Anpassung an die 

bauseitige Eindeckung.  

Abmessung: 550 x 500 mm 

Farben: schwarz / naturrot  

Dachneigung: 5° - 25°, 25° - 45° und 35° - 55° 

 

Liefern  

….. € 
….. € 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu beachten sind: Schulte & Todt Montageanleitungen, EN- und DIN Normen, Hersteller-Verarbeitungsvorschriften, Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks. 

   

 ● Weitere Informationen finden Sie auf: www.schulte-todt.de 

 
SCHULTE & TODT 
Dachtechnik GmbH 
Systentechnik GmbH & Co.KG 

D 
Wiebelsheidestraße 16 
59757 Arnsberg Tel. 02932 63943 

www.schulte-todt.de 
info@schulte-todt.de 

Stand 02/2023 
Technische Änderungen vorbehalten 

 


