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SCHULTEQTODT.

Brandschutz fur Luftungsanlagen entsprechend DIN 18017-3
Zulassungsnummer Z-41.3-689

Absperrvorrichtung nach DIN 18017 - 3 Auszug aus der Zulassung;

»Liftung von Béddern und Toilettenrdumen 1.2 Anwendungsbereich

ohne AuBenfenster* Der Zulassungsgegenstand ist nach Mafl3gabe

ST-ADW DN 80 - 200 der landesrechtlichen Vorschriften Giber Luftungs-

mit der Zulassungsnummer Z-41.3-689 anlagen (z.B. Richtlinie Gber die brandschutz-
technischen Anforderungen an Liftungsleitugen)

Die DIN 18017 gilt fur Entliftungsanlagen mit zum Einbau in Einzelliftungsanlagen oder

Ventilatoren Zentralliftungsanlagen nach DIN 18017-3

zur Liftung von: bestimmt.

» Badern ohne AulRenfenster

* Toiletten ohne AuRenfenster Weiterhin darf der Zulassungsgegenstand auch in

» Kochnischen / Wohnungsklchen Anlagen in Anlehnung an DIN 18017-3 verwendet

» Teeklchen werden, bei denen die Zuluft Gber Leitungen heran-

* Abstellraume gefihrt wird.

oder &hnlichen Aufenthaltsraumen Die Absperrvorrichtungen sind ausschlieBlich zur

» Wohneinheiten in Hotels Verhinderung einer Brandibertragung von

* Gegen die Verwendung von ST-ADW in gleichartigen Geschoss zu Geschoss zulassig.

Raumen mit Fenster bestehen keine Bedenken!
(Quelle: Kommentar zur MLUAR 2025 _ All zu 7.2)

Bei Einbau in massiven Geschossdecken und oder Holzbalkendecken
Einbau ST-ADW in, unter- oder oberhalb
von feuerwiderstandsfahigen Geschossdecken

aus Porenbeton oder Beton.
Hohlraume sind mit Mortelklassen ] ; ] ] ;
M 2,5; M5 oder M 10 nach DIN EN 998-2 ] = 1 1
in min. 100 mm Dicke zu Verschliel3en. 1 1 é ——
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oder auf der Decke

5.

W

Abstandsregel nach MLAR unter,

50mm __ 50 mm Zulassungen mit Abstandsunterschreitungen:

._.©._. 7-19.53-2462 | -19.53-2182
O Weiter Anwendungsbereiche fur die Absperrvorrichtung

O O]

B 4 vom Typ ST-ADW
ST-ADW Austroflex Fire Floc
Auf etwaige anders lautende Abstands- mit der Zulassungsnummer
anforderungen benachbarter Installationen Z-41.9-704

respektive Zulassungen ist zu achten! Z-41.9-705 2
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Brandschutz fur Laftungsanlagen entsprechend DIN 18017-3
Zulassungsnummer Z-41.3-689
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Typ Dimension D L

mm mm mm
ST-ADW DN 80 78 166
ST-ADW DN 100 98 190
ST-ADW DN 125 123 219
ST-ADW DN 140 138 238
ST-ADW DN 160 158 262
ST-ADW DN 180 178 286
ST-ADW DN 200 198 310

Lieferung

Die gelieferten Bauteile sind unmittelbar nach Anlieferung
auf Vollstandigkeit und Beschadigung sowie die richtige
Type zu Uberprifen.

. Kennzeichnung

Typenschild mit U-Zeichen
Montageanleitung

Lagerung

Die Absperrvorrichtungen sind trocken, staubfrei und

bei <50° C zu lagern. Auch verpackt nicht der Witterung
aussetzen, vor Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung
schiitzen

. Feuerwiderstandsklasse

K30 — K90 18017 /130 — 190

. Einsatzbereiche

Die Absperrvorrichtungen vom Typ ST-ADW Schott sind
lageunabhangig unter, in oder auf Decken montierbar.
Sie dirfen zur Verhinderung der Brandubertragung in
Luftungsleitungen entsprechend DIN 18017-3 verwendet
werden. Lagerichtig nach Abb. einbauen.

6.

Alle in dieser Dokumentation nicht erwahnten

Einbausituationen sind nicht zugelassen!
Anderungen vorbehalten
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B H H1 H2 H3
mm mm mm mm mm
114 148 26 72 50
136 148 26 72 50
163 148 26 72 50
180 148 26 72 50
202 148 26 72 50
224 148 26 72 50
246 148 26 72 50

In Anlehnung an DIN 18017-3 durfen die Absperrvorrichtungen
auch in Anlagen bei denen die Zuluft Giber Leitungen heran gefuihrt
werden eingesetzt werden. An Wandungen von
feuerwiderstandsfahigen, klassifizierten Schachten

oder Liftungsleitungen. Sowie au3erhalb von Wandungen
klassifizierter Schachte oder Liftungsleitungen.

Anschlussmadglichkeiten
- Einzelliftungsgerate - Gitter, Ventile - Dunstabzugshauben mit
eigenem Ventilator (ohne Einschrankungen) - Wrasenabzugshauben

. Funktionsbeschreibung

Im Brandfall gibt das Ausléseelement nach und das vor-
gespannte Verschlusselement verschlief3t den freien Quer-
schnitt. Bei entsprechenden Temperaturen expandiert der auf-
schaumende Baustoff und verschliet den Querschnitt. Um die
einwandfreie Funktion zu gewahrleisten, das Schott keinen
aggressiven Medien aussetzen. Dauerhafte Betriebstemperatur
> 50° C.

. Schutzrohr

Das innere Schutzrohr stellt einen Schutz des inneren Mechanismus
dar und darf auf keinen Fall entfernt werden. Durch dieses Schutzrohr
ist das ST-ADW ohne Wartungsauflagen.
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| Min. Decke Deckenverguss 10 mm |

T ¥
Deckeneinbau ST-ADW E = E
 unmittelbar unter, SR RN > v V. o v
+ innerhalb, R e AT B - S i SR RSO RN
« oder unmittelbar auf der Decke o " RN R v;fé‘; *f SRS ﬁ v
O
O
Einbausituation bei Kernbohrungen oder Deckendurchbriichen
ST-ADW in der Decke
Produkt Anschlussdurchmesser Deckendurchbruch = E
mm & mm A L,
ST-ADW DN 80 DN 80 ca.200 x 140 SIS A SR
ST-ADW DN 100 DN 100 ca. 225 x 170 A SR
ST-ADW DN 125 DN 125 ca. 255 x 200 e e R
ST-ADW DN 140 DN 140 ca. 275 x 215 .E.
ST-ADW DN 160 DN 160 ca. 300 x 240 —
ST-ADW DN 180 DN 180 ca. 320 x 260
ST-ADW DN 200 DN 200 ca. 340 x 280
Einbausituation bei Kernbohrungen
ST-ADW unter der Decke —~= M
Produkt Anschlussdurchmesser | Kernbohrung E
mm & mm @ T T
ST-ADW DN 80 DN 80 2 120 R o s P
ST-ADW DN 100 DN 100 =140 v v f\?/"{ v N
ST-ADW DN 125 DN 125 2165 v_v, 4 sl v 7.
ST-ADW DN 140 DN 140 =180
ST-ADW DN 160 DN 160 2200
ST-ADW DN 180 DN 180 > 220 O
ST-ADW DN 200 DN 200 = 240
Einbausituation bei Kernbohrungen
ST-ADW auf der Decke
Produkt Anschlussdurchmesser | Kernbohrung E
mm & mm &
ST-ADW DN 80 DN 80 > 160 . S
ST-ADW DN 100 DN 100 > 180 et
ST-ADW DN 125 DN 125 = 205 A A
ST-ADW DN 140 DN 140 =220
ST-ADW DN 160 DN 160 2240 .
ST-ADW DN 180 DN 180 2260
ST-ADW DN 200 DN 200 =280

Alle in dieser Dokumentation nicht erwahnten
Einbausituationen sind nicht zugelassen!

Anderungen vorbehalten




SCHULTEQTODT.

Einbausituationen . _
Einbausituationen

Einbau unter der Geschossdecke aus

Einbau auf der Geschossdecke aus Holz, Holzbalkendecke F 30-B - F 90-B

Beton oder Porenbeton F 30 —Q%)O

Einbau unter der Geschossdecke aus
Beton oder Porenbeton F 30 @90
4
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Einbau in der Geschossdecke aus Einbau in der Geschossdecke aus
Beton oder Pornbeton F 30 - Holz, Holzbalkendecke F 30-B.- F 90-B

| P

@]

® //(// @
i

O ®» @
®

1 Absperrvorrichtung Typ ST-ADW
2 Feuerwiderstandsfahige GeschoRdecke aus Porenbeton oder
Beton F30 - F90
3 Deckenverguf mit Beton oder Normalmauermortel der Mortelklasse M2,5; M5 oder M10
nach DIN EN 998-2
4 Hauptleitung aus verz. Stahlblech
5 Anschlussméglichkeit
6 Schachtverkleidung ohne Feuerwiderstand oder alternativ
ohne Schachtverkleidung

1 Absperrvorrichtung Typ ST-ADW

30B-F90B

3 Deckenverguf mit Beton oder Normalmauermortel der
Mértelklasse M2,5; M5 oder M10 nach DIN EN 998-2

4 Hauptleitung aus verz. Stahlblech

5 Anschlussmaéglichkeit Stahlblech oder Aul-Flexrohr

6 Schachtverkleidung ohne Feuerwiderstand oder
alternativ ohne Schachtverkleidung

* max. 3 Anschlisse je Geschoss bzw. Nutzungseinheit

Einbausituation mit Zentralentliftungsanlage oder mit Einzelltiftungsgerat

Einbausituationen

ST-ADW Einbau in, auf u. unter Geschossdecke gemaf3 Anlage 3
aus Beton F 30 - F 90/ variabler Einbau der ST-ADW pro Strang mdglich

2 Feuerwiderstandsfahige Holzbalkendecke mit Plattenbekleidung F

Einbau auf der Geschossdecke aus
Holz, Holzbalkendecke F 30-B - F 90-B
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15 feuerwiderstandsféhige
Holzbalkendecke F 60 B - F 90 B mit
Plattenbeplankung Gipskarton- streifen
umlaufend in Leibungshéhe min 25 mm

8 Wechsel
9 Befestigungswinkel zur Lastabtragung nach
Abschnitt 3.3.3

ST-ADW Einbau in, auf u. unter Geschossdecke gemaf Anlage 4
aus Holz (Holzbalkendecke) F 30 - F 90 / variabler Einbau der ST-ADW pro Strang méglich

®
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Einbausituation mit Zentralentliiftungsanlage

® @

Einbausituation mit Einzellgftungsgeraten Einbausituation mit Zentralentliiftungsanlage
1 Absperrvorrichtung Typ ST-ADW
2 feuerwiderstandsfahige GeschoRdecke aus Porenbeton oder Beton F 30 - F 90
3 Deckenverguf3 mit Beton oder Normalmauermortel der
Mortelklasse M2,5; M5 oder M10 nach DIN EN 998-2
4 Luftaus.- oder Einlass aus ohne Brandschutzanforderungen
5 Einzelliftungsgeréate ohne Brandschutzanforderungen
6 Hauptleitung aus verzinktem Stahlblech

8 Abhangung

Schachtverkleidung
10 Wechsel aus Vierkantholz

15 Deckenverguss nach Abschnitt 3.3.3

Alle in dieser Dokumentation nicht erwahnten
Einbausituationen sind nicht zugelassen!
Anderungen vorbehalten

7 AnschluBleitung aus Stahl oder Aluminium

11 Holzbalkendecke F30-B, F60-B, F90-B

Einbausituation mit Einzelliftungsgeraten

9 Schachtverkleidung ohne geforderte Feuerwiderstandsdauer oder ohne



Einbausituationen

ST-ADW Einbau in, auf u. unter Geschossdecke gemas Anlage 3 u. 4
Installationsschéachte F30, F60, F90
variabler Einbau der ST-ADW pro Strang méglich
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Einbausitt lﬂ'iﬂg it Zentralentiuftungsanlage Einbausituation nft Einze\luﬂﬁnﬁgsgeraten

1 Absperrvorrichtung Typ ST-ADW 7 Einzelltiftungsgerat mit Brandschutzgehause

2 feuerwiderstandsfahige Decke aus Porenbeton 8 Einzelliftungsgerat ohne Brandschutzgehause
oder Beton F 30 - F 90 / Holzbalkendecke F30-B, 9 Luftaus.- oder Einlass ohne Brandschutz
F60-B, F90-B 10 AnschluBleitung aus z.B. Stahlblech

3 Deckenverguf mit Beton oder Normalmauermértel 11 Hauptleitung aus verzinktem Stahlblech oder
der Mortelklasse M2,5; M5 oder M10 nach dgl.
DIN EN 998-2

4 Luftaus.- oder Einlass mit Brandschutz
5 Einzelluftungsgerat mit aktivem Brandschutz
6 AnschluBleitung aus z.B. Aluminium
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Einbausituationen

ST-ADW Einbau in, auf u. unter Geschossdecke gemaR Anlage 3 u. 4
bei Einbau von Abzugshauben mit und ohne eigenem Ventilator
variabler Einbau der ST-ADW pro Strang méglich
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1 Absperrvorrichtung Typ ST-ADW
2 Feuerwiderstandsfahige Decke aus Beton F 30 — F 90
3 Deckenverguf mit Beton oder Normalmauermortel
der Mortelklasse M2,5; M5 oder M10 nach DIN EN 998-2
4 Abzugshaube mit eigenem Ventilator
5 Wrasenabzugshaube mit Zentrallufter
6 Schachtverkleidung ohne Feuerwiderstand
7 Zentralventilator

* max. 3 Anschlisse je Geschoss bzw. Nutzungseinheit

Einbausituationen

ST-ADW Einbau an oder auBerhalb von
selbsstandigen Luftungsleitungen L 30, L 60, L 90
Betondecke
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Einbausituation mit Zentralentliiftungsanlage Einbausituation mit Einzelliftungsgeréaten

R

1 Absperrvorrichtung Typ ST-ADW
2 feuerwiderstandsfahige GeschoRdecke aus
Porenbeton oder Beton F 30 - F 90
3 Deckenverguf3 mit Beton oder Normalmauermértel
der Mortelklasse M2,5; M5 oder M10 nach DIN EN 998-2
4 Luftaus.- oder Einlass ohne Brandschutzanforderungen
5 Einzelliiftungsgeréte ohne Brandschutzanforderungen
6 Klassifizierte Luftungsleitung
7 AnschluBleitung aus Stahl oder Aluminium
8 Abhéangung
9 Schacht oder Deckenverkleidung ohne
geforderte Feuerwiderstandsdauer oder ohne
Verkleidung
13 Anschlussleitung aus verzinktem Stahlblech

Alle in dieser Dokumentation nicht erwahnten
Einbausituationen sind nicht zugelassen!
Anderungen vorbehalten

Einbausituationen

ST-ADW Einbau an oder auBerhalb von Schéchten mit innenliegender Stahlblechleitung
u. Schéachten / F- Schacht L 30/ F 30, L 60/ F 60/ L 90/ F 90 Betondecke

1 Absperrvorrichtung Typ ST-ADW
2 feuerwiderstandsfahige GeschoRdecke aus
Porenbeton oder Beton F 30 - F 90
3 Deckenverguf mit Beton oder Normalmauermortel
der Mortelklasse M2,5; M5 oder M10 nach DIN EN 998-2
4 Luftaus.- oder Einlass ohne Brandschutzanforderungen
5 Einzelliftungsgeréate ohne Brandschutzanforderungen
6 Hauptleitung aus verzinktem Stahlblech bis zum Anschluss an Absperrvorrichtung
7 AnschluBleitung aus Stahl oder Aluminium
8 Abhéngung
9 Schacht oder Deckenverkleidung ohne geforderte Feuerwiderstandsdauer oder
ohne Verkleidung
12 Klassifizierte Schachtwand
13 Anschlussleitung aus verzinktem Stahlblech max. 6,0 m
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Einbausituationen Einbausituationen
ST-ADW Einbau in, auf u. unter Geschossdecke aus Beton F 30 - F 90 ST-ADW Einbau in, auf u. unter Geschossdecke aus Holz geméaR Anlage 4
gemaR Anlage 3 bei Einbau mit Leitungsverziigen max. 6 m bei Einbau mit Leitungsverziigen max. 6 m
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1 Absperrvorrichtung Typ ST-ADW 1 Absperrvorrichtung Typ ST-ADW
2 feuerwiderstandsfahige GeschoRdecke aus 2 feuerwiderstandsfahige GeschoRdecke aus

Porenbeton oder Beton F 30 - F 90 Porenbeton oder Beton F 30 - F 90
3 Deckenverguf mit Beton oder Normalmauermortel der 3 Deckenverguf? mit Beton oder Normalmauermortel der

Mortelklasse M2,5; M5 oder M10 nach DIN EN 998-2 Mortelklasse M2,5; M5 oder M10 nach DIN EN 998-2
4 Hauptleitung aus verz. Stahlblech 4 Hauptleitung aus verz. Stahlblech
5 Anschlussméglichkeit 5 Anschlussméglichkeit
6 Schachtverkleidung ohne Feuerwiderstand oder alternativ ohne Schachtverkleidung 6 Schachtverkleidung ohne Feuerwiderstand oder alternativ ohne Schachtverkleidung
14 zweimaliger Verzug der Hauptleitung um jeweils max. 6 m 14 zweimaliger Verzug der Hauptleitung um jeweils max. 6 m

unter der Decke, auf dem FulRboden oder diagonal unter der Decke, auf dem FuRboden oder diagonal

* max. 3 Anschlisse je Geschoss bzw. Nutzungseinheit

Alle in dieser Dokumentation nicht erwahnten
Einbausituationen sind nicht zugelassen! 7
Anderungen vorbehalten
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Brandschutz fur Luftungsanlagen entsprechend DIN 18017-3
Zulassungsnummer Z-41.3-689

Zu Punkt 5 Bestimmungen fir die Nutzung und Instandhaltung

der zugelassenen Absperrvorrichtung vom Typ ST-ADW mit der Zulassungsnummer

Z-41.3.689 erklaren wir nachstehend:

Die Absperrvorrichtung vom Typ ST-ADW ist auf Grund der Konstruktion frei von Wartungsintervallen.

Bedingt durch das glattwandige Schutzrohr zwischen den Anschlussstutzen werden die Bestandteile des
Verschlusselementes, die Zugfeder und die Schmelzsicherung vor Verschmutzung bzw. Verunreinigungen geschiitzt.
Ein freier Querschnitt der Hauptleitung bleibt erhalten, da keinerlei Bauteile der Absperrvorrichtung selbst in den
freien Querschnitt hinein ragen.

Die Schmelzsicherung besteht aus Messingelementen, welche mittels eines Sonderweichlots zu einer
Schmelzsicherung zusammengefiigt sind. Die weiteren Bestandteile der Absperrvorrichtung vom Typ ST-ADW sind
korrosionsgeschiitzt oder bestehen aus nicht rostenden Materialien.

Auf Grund der gewahlten Konstruktion und der eingesetzten Materialien der Absperrvorrichtung ist eine Betatigung
oder Uberprifung nicht erforderlich.

Fir Liftungsanlage selbst ist aus hygienischer Sicht die VDI-Richtlinie 6022 zu beriicksichtigen. Ferner sind die
anerkannten Regeln der Technik, die DIN 18017-3 bzw. die DIN 1946 zu bertcksichtigen.

Eigenschaften

Die Absperrvorrichtung vom Typ ST-ADW mit der bis zu drei Anschlussmdglichkeiten pro

bauaufsichtlichen Zulassungsnummer Z-41.3-689, Geschoss

ist bestimmt fiir die Verwendung in Liiftungsanlagen in der ~ * das Gehduse kann als Schalungshilfe bei

Art entsprechend DIN 18017-3 Kernbohrungen dienen, wenn das Schott unter der

« es durfen angeschlossen werden Decke montiert wird
Bader, Toilettenraume, Kiichen « einfache Befestigung bei Wandmontage durch die
(keine gewerblichen Kiichen) und Hohlnieten mit Schnellbauschrauben
Abstellrdume @ 6 X 60/35 mm

« auch fir die Zu- und Abluft Korrosionsgeschitzt durch Pulverbschichtung
dieser Raume einsetzbar durch das Schutzrohr ist keine Verschmutzung des
* lageunabhéngige Montage beweglichen Mechanismus mdglich
waagerecht, senkrecht und schrég es ist keine Wartung nétig
« freier LOftungsquerschnitt das ST-ADW wird Fremd.- und Eigeniiberwacht,
keine zusétzlichen Druckverluste dokumentiert durch das U-Zeichen
- keine zusétzlichen Montagevorrichtungen Mit Lippendichtung in Dichtheitsklasse D
wie z.B. Befestigungswinkel erforderlich, die
Verschraubung kann durch die Hohlnieten erfolgen
« kompakte Bauform
nur 25 mm hoch und umlaufend geringe
Langen und Breiten des Gehéuses

Das U-Zeichen stellt sicher, dass die im Rahmen der
Zulassung geforderte Fremd- und Eigentiberwachung
installiert ist. Diese Kennzeichnung auf dem ST-ADW ist
die vereinfachte Darstellung des Ubereinstimmungs-
zertifikates nach auRen hin.

Fir die Verwendung dieser Absperrvorrichtung nach
DIN 18017-3 ist die Zulassung Z-41.3-689 zu beachten!
www.schulte-todt.de

Die Zulassung zur Absperrvorrichtung ST-ADW nebst der Montage u. Betriebsanleitung befinden sich auf unserer Homepage.
Der Punkt 3.2 der Zulassung zu Absperrvorrichtungen hinsichtlich der Krafteinleitung ist zu achten!
Anderungen auf Grund technischer Weiterentwicklungen, Anderungen in Vorschriften und Normen sowie
Irrtimer vorbehalten. Mit Erscheinen dieses Dokumentes verlieren alle bisherigen Dokumente ihre Giiltigkeit.

SCHULTE & TODT WiebelsheidestralRe 16 Tel. +49 (0) 2932 63943 info@schulte-todt.de
Systemtechnik GmbH & Co. KG 59757 Arnsberg Germany www.schulte-todt.de

flage: 01/2025
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